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ZGX Fury G1n with 3-year Warranty RTX4000 2x2TB and 2x4TB SSDs Europe ABB

' HP Channel Express Neu E7OLFET 5X  Serie —

Ubersicht

Aktiv zwischen

30. Sept. 2026 - 31. Okt. 2029

Flexible Softwareumgebung und lokale Rechenleistung
unterstitzen die Entwicklung, Bereitstellung und Ausfiihrung von
KI-Anwendungen und KI-Agenten. Die HP ZGX Fury Al Station
hostet groBe Modelle mit bis zu 1 Billion Parameter[1] lokal, damit
die Daten sicher und die Kosten vorhersehbar bleiben[2].

Entwicklung von KI-Anwendungen.

Der NVIDIA® GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip mit 748 GB einheitlichem Speicher beschleunigt die KI-Feinabstimmung der 100B-Klasse[1] vor Ort.
Inferenz fUr den produktiven Einsatz. Planbare Kosten. [2]

KI-Modelle, propriettire Anwendungen und KI-Agenten lokal mit bis zu 1 T Parametern hosten[1] ohne Token-Gebuihren.

Offene, flexible Tools. Schnelle Einrichtung. Keine Bindung.

Open-Source-KI-Tools mit HP Z Toolkit[3] einrichten und Modelle mit vorinstallierter HP Z Runtime bereitstellen.

Gemeinsam nutzbares KI-Computing. Fur den Einsatz im Biro entwickelt.

Mehrere Benutzer oder Entwicklungsteams auf einem einzelnen HP ZGX Fury unterstltzen, in einem rackfahigen Design fur den Einsatz im Buro.

Ubersicht

[1] Unterstutzt die Quantisierung von Modellen mit bis zu FP4.

[2] KI'Workstations unterstitzen eine besser planbare Kostenstruktur, indem nutzungsabhdngige Gebuhren - beispielsweise fir Tokens - entfallen. Gleichzeitig verringern sie

die Abhdangigkeit von variabler Cloud-Infrastruktur und ermdéglichen die lokale Ausfihrung von KI-Anwendungen auf fest bereitgestellten Systemen.

[3] Das HP ZGX Toolkit wird kostenlos zur Verflgung gestellt. Die Verwendung erfordert ein Client-Gerat, auf dem Windows 11 oder Ubuntu 24.04 (oder héher) ausgefihrt wird
und Visual Studio Code installiert ist, sowie ein ZGX Fury-Hostgerat. Das Client-Gerat muss x86-basiert sein, ansonsten bestehen keinerlei Einschréinkungen hinsichtlich der
Hardwarespezifikationen oder des Gerdteherstellers. Die Verfugbarkeit variiert je nach Region und unterliegt den geltenden lokalen Gesetzen, Vorschriften und

Einschrankungen.

Spezifikationen

Alle technischen Daten
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2. Festplattenlaufwerk 2 TB HP Z Turbo Drive PCle® Gen5 M.2 SSD

3. Festplattenlaufwerk 4TBHP Z Turbo Drive PCle® Gen5 M.2 SSD

4. Festplattenlaufwerk 4TBHP Z Turbo Drive PCle® Gen5 M.2 SSD

Add-ons Rack-Schienen-Kit im Lieferumfang enthalten

Anschlisse 2 USB Type-C® 10 Gbit/s Signalrate; 2 USB Type-A 5 Gbit/s Signalrate; 1 Universal-Audiobuchse
Betriebssystem Ubuntu

Erweiterungssteckplatze 3 PCle-Steckpldtze: 1 PCle Genb x16; 2 PCle Genb x16 (x8 elektrisch)

Farbe Schwarz

Formfaktor Rackfahiger Tower mit Flussigkeitskiihlung

Gewicht Ab 41kg

Grafik Discrete

Grafikkarte (diskret) NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell SFF Generation (24 GB GDDRY7 dedicated)
Grafikkarte (integriert) NVIDIA® Blackwell Ultra GPU

Hinweis zu Abmessungen (Bx T ) ) ) ) s
Standard Tower-Bauform, wird mit Rack-Schienen geliefert, damit die Rack-Konfiguration sofort verflgbar ist.

xH)

Hinweis zum Gewicht (metrisch) Exakte Gewichte abhéngig von der Konfiguration (reines Systemgewicht)
Hinweis zum Standardspeicher Transfer rates up to 6400 MT/s.

I/O-Anschluss Vorderseite

Interner Speicher 2 TB HP Z Turbo Drive PCle® Gen5 M.2 SSD

Layout des Speichers

(Steckplatze und GroBe) onboard

Materialtyp flr Artikel FERT

Mindestabmessungen (B x T x H) 446 x 2215 x 66,7 cm

Mitgelieferte Software NVIDIA-geprufte, von Partnern entwickelte BMC-Firmware
Paketabmessungen (B x T x H) 80,65 x589 x 435 cm

Produktkurzbezeichnung

. ZGX Fury G1n with 3-year Warranty RTX4000 2x2TB and 2x4TB SSDs Europe ABB, 496GB RAM, 2TB SSD, 2TB SSD
Spezifikationen

Prozessor NVIDIA® GB300 Grace Blackwell Ultra Superchip (72-core Arm Neoverse V2)
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Prozessorproduktfamilie NVIDIA Grace Blackwell

Registrierung erforderlich No

Sicherheitsmanagement UEFI Secure Boot

Speicher 496 GB LPDDR5x-6400 MT/s (onboard)
Speichertyp SSD

Spezifikationen fur lange ZGX Fury G1n with 3-year Warranty RTX4000 2x2TB and 2x4TB SSDs Europe ABB, Ubuntu, 496GB RAM, 2TB SSD, 2TB SSD, RTX
Produktnamen PRO™ 4000 Blackwell, Schwarz
UNSPSC-Code 43211515

UPC-Nummer 885981770513

Verwaltungsmerkmale 1 Out-of-Band mit NVIDIA integriertem BMC
Verwaltungsmerkmale 2 Redfish API-Unterstutzung

Zertifizierungen und

. TAA-konform
Compliance
Logistik
UPC-Nummer 885981770513

Hinweis zu Abmessungen (Bx T o ) ) o , , ) ,
Standard Tower-Bauform, wird mit Rack-Schienen geliefert, damit die Rack-Konfiguration sofort verfugbar ist.

x H)

Paketabmessungen (B x T x H) 80,65 x 58,9 x 43,5 cm

Mindestabmessungen (B x T x H) 44,6 x 22115 x 66,7 cm

Materialtyp fur Artikel FERT

UNSPSC-Code 43211515

Gewicht Ab 41kg

Hinweis zum Gewicht (metrisch) Exakte Gewichte abhéngig von der Konfiguration (reines Systemgewicht)
Nachhaltigkeit

Zertifizierungen und Compliance TAA-konform

Spezifikationen
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[6] Multi-core CPU and GPU technologies are designed to improve performance of certain software applications. Not all customers or applications will necessarily benefit from use
of these technologies. Performance will vary based on application workload and hardware and software configurations.Product specifications, core counts, product names, and

branding are not measurements of performance. Actual performance and results may vary.

Rechtlicher Hinweis

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

[4] Multi-core is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software applications will necessarily benefit from use of this

technology.Performance and clock frequency will vary depending on application workload and your hardware and software configurations.

Komponenten
Gultig ab 11. Aug. 2026

NUMBER NAME

EO4RJAV BUHP ZGX Fury G1n IDS

E13CTAV#ABB CKIT ZGX Fury Al Station G1n EURO

8COMTAV No Country of Origin Restriction

EOMWT7AV GFX NVIDIARTXPRO4000BIlackwellSFF24GBFH4m
EO4RQAV SSD ZTrb 2TB 2280 PCle5x4 M.2

EO4RMAV SSD ZTrb 2TB 2280 PCle5x4 2nd M.2

EO4RWAV SSD ZTrb 4TB 2280 PCle5x4 3rd M.2

EO4RXAV SSD ZTrb 4TB 2280 PClebx4 4th M.2

EO4YXAV LOC Ubuntu24.04LTSWNVIDIAAIDeve

E13CVAV#ABB WARR 3/3/3 EURO



